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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1
1.1 Budynek agregatorowni - remont
1 KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.1.1]  1504-01
83,2 m2 83,200
RAZEM 83,200
2| TZKNBK VI -| Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu mz2
d.1.1 139 betonowym, pierwsza warstwa
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
3| KNR 19-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu m2
d.1.1] 0530-04 | betonowym - nastepna warstwa
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
4 KNR 2-02 | Rynny dachowe polokragle o sr. 15 cm z blachy z cynku m
d.1.1| 0509-04
26 m 26,000
RAZEM 26,000
5| KNNR-W 2 | Rury spustowe z blachy cynkowej m
d.1.1| W0501-08
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6 KNNR 2 | Pokrycie dachowe z papy na dachach betonowych - m2
d.1.1 0501-03 | gruntowanie
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
7| KNNR-W 2 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.1| W0503-02
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
8 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z m2
d.1.1] 0507-02 | blachy z cynku
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
9] KNR0-25 | Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St3 - | m2
d.1.1| 0105-01 stan wyjsciowy powierzchni B
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
10] KNNR 2 Malowanie drzwi, drzwiczek i elementow pelnych o m2
d.1.1| 1403-02 | powierzchni ponad 0.5 m2
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
11| KNR AT-07 | Gruntowanie powierzchni $rodkiem THERMO-SHIELD FIX| m2
d.1.1] 0102-04 -PLUS - rgcznie; podioze: beton, cegta
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
12| KNKRB 3 | Docieplenie $cian z otworami z oéciezami budynkow m2
d.1.1] 1001-02 | ptytami styropianowymi z przyklej.styrop.i jednej warstwy
siatki do betonu,tynku lub szkta
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
13| Kalkulacja | Wywoz i utylizacja odpadu papy t
d.1.1|indywidualna
2 t 2,000
RAZEM 2,000
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